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VORTEILE

® Kann zur Nachriistung bestehender
Liftungsanlagen eingesetzt werden

<camfil

® 2-in-1-Prinzip: Partikelfiltration bei
gleichzeitiger Adsorption von

Gerlichen
e Klassifiziert nach ISO 10121-3

e |deal fiir die Beseitigung mittlerer
Konzentrationen der meisten
externen und internen Schadstoffe

=

Partikelfiltration bei gleichzeitiger Adsorption von Geriichen, in

VZ Anwendung Biiros, Krankenhdusern oder Flughafen

Rahmen Kunststoff
Medium Synthetik;Aktivkohle
Abmessungen Frontrahmenabmessungen nach EN 15805
Empfohlene
Eggg;uckdifferenz gem. EN ﬁ{\efgzngglwlg\r/fxﬁzt;%%(}gﬁlgg)er Anfangsdruckverlust x3 (der

—— Maximaler Volumenstrom 1,25 x Volumenstrom

15016890 Max. Temperatur (°C) 50
z:laati;le Luftfeuchtigkeit 30%-70%
X.

Einbaumadglichkeit Filterrahmen Baureihe 4MPS, 4NQS, 40RS oder Gehause FK.

Ein Kompaktfilter mit einer zusatzlichen Schicht aus Molekularfiltermedien, der durch die Kombination von Partikelfiltration und Gasfiltration flir eine bessere
Luftqualitat in Innenrdumen sorgt. CityCarb ist die ultimative Losung, wenn ein leistungsstarker Kompaktfilter und ein leistungsstarker Molekularfilter
(Geriiche und Gase) an einem Ort installiert werden miissen. Hocheffiziente Partikelfiltermedien werden mit einem exklusiven "gezielten"
Molekularfiltermedium kombiniert, das die Vorteile der "Rapid Adsorption Dynamics" (RAD) nutzt, um nahezu alle fliichtigen organischen Verbindungen
(VOCs) aus verschiedenen Emissionsquellen wie Bau- und Fertigungsmaterialien, Reinigungsmitteln und Fotokopierern abzuscheiden.

Da die Zielschadstoffe aus internen Quellen stammen, sollte der CityCarb | Filter Umluftsysteme eingesetzt werden. Der Filter sollte ausgetauscht werden,
wenn der Druckverlust den maximal zuldssigen Wert fiir die Liftungsanlage liberschreitet oder nach spatestens einem Jahr.

Abmessungen  Volumenstrom/Druckdifferenz Filterflache Frachtgewicht ASHRAE 15O ~ 150 ~ 150 ~ 150

Art.-Nr. Typ FilterklasseEN779 1SO16890 BXHXT (mm) (m?/h/Pa) (m?) ke) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10 %127 1gzloznl 10;)221 1(:‘:)221 1l—i))tjzoll
clzpi ePM1 MERV HD MD LD MD
AT5716522 0592/0592/0292- F7 592x592x292 3400/130 8 9,3 71 5 9 68 93
70% 15 8 50 70 8
4V-25-BOP
CIZP-71
AT5716532 0592/0490/0292- F7 ePMI 592x490x292 2800/130 6,6 6,8 HD MD LD MD
70% 8 50 70 &0
4V-25-BOP
CIZP-71
AT5716542 0592/0287/0292- F7 ML 0287002 1500/130 3,8 438 Al LI oY)
70% 80 50 70 80
4V-25-BOP
www.camfil.com

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten, Produktabbildungen kénnen abweichen.
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